
CONTROLLO CON
TELECAMERA. PRECISO.

INTEGRATO IN LINEA.
Sistemi di ispezione visiva ESPERADvC per il

massimo controllo qualità

 

Controllo di qualità per tutte le applicazioni nel settore degli alimenti freschi

Sistemi di ispezione ESPERA DvC Vision



CONTROLLO COMPLETO SUL TUO

PROCESSO DI ETICHETTATURA -

SCOPRI LA NUOVA GENERAZIONE

ESPERA VISION

Riconoscimento di
caratteri e loghi > 1,5 mm

Controllo della qualità di
stampa dei codici a barre
e dei codici QR, nonché
del contenuto.

Controllo dei campi di testo,
dei loghi e dei codici a barre su
un'etichetta.

Autonomo o completamente

integrato con i sistemi di

etichettatura ESPERA della

generazione NOVA, il nuovo

sistema di ispezione visiva

garantisce il massimo controllo

di qualità per il processo di

etichettatura.

ESPERA
DvC Vision



CONTROLLO DELLA

SIGILLATURA DELLE

CONFEZIONI

100%

LABEL INSPECTION

Opzioni di combinazione: combina il

tuo sistema di ispezione ESPERA DvC

con il sistema di scarto appropriato. 

Il sistema di scarto ESPERA ES-X

consente lo smistamento di confezioni

difettose o stampate male. Può anche

essere combinato con altri comandi di

smistamento dal sistema di

etichettatura.

Il sistema ESPERA DvC Vision verifica

se le informazioni appropriate

sull'etichetta sono disponibili e

stampate correttamente, ma anche che

il contenuto, come ad esempio i codici

a barre, sia riprodotto correttamente

sull'etichetta.

Disponibile anche con una telecamera

aggiuntiva per il controllo della sigillatura

delle confezioni.

Oggigiorno, i consumatori sono sempre

più esigenti nei confronti dei prodotti

che consumano quotidianamente.

Sull'etichetta di una confezione devono

essere riportate quante più informazioni

possibili sul prodotto. Le confezioni

devono contenere il maggior numero

possibile di informazioni sul prodotto.

Ad esempio, valori nutrizionali,

informazioni sugli allergeni, ricette o

anche le classiche informazioni su peso,

prezzo e data di scadenza. Se le

etichette vengono stampate con

informazioni errate o scarsamente

leggibili, ciò può comportare costosi

reclami da parte del consumatore finale

o del settore della vendita al dettaglio.

Rilevamento della posizione
dell'etichetta sulla confezione
(incluso il rilevamento della
rotazione).

Ispezione delle etichette su
vari formati di confezione, ad
esempio rotondi, rettangolari,
ovali.

Rilevamento di un massimo di 2
etichette sul lato superiore e 1
etichetta sul lato inferiore di una
confezione.

Controllo di qualità delle etichette
e del contenuto delle etichette
tramite telecamera.



Terminale 

Software 

Velocità nastro 

Lunghezza nastro 

Altezza nastro 

Quantitativi ispezionati 

Direzione nastro 

Peso Min. prodotto 

Peso Min. prodotto 

Lunghezza Max. pacchetto 

Larghezza Max. pacchetto  

Altezza Max. pacchetto

Ispezione stampa delle etichette e

delle etichette prestampate

Quantità massima di etichette controllate

sul lato superiore di un pacco

Quantità massima di etichette controllate

sul lato inferiore di una confezione

Quantità massima di codici a barre

(codici QR) controllati

per lato della confezione

Quantità massima di campi di testo

selezionati per lato del pacco

Quantità massima di loghi

controllati per lato della confezione

Interfaccia per etichettatrici
peso-prezzo 
ESPERA NOVA

1

1

2

2

2 

1,5 mm

da -10°C a +40°C

Si

230VA, 2.0A

4K, monocromatico

disponibile con sistema
di smistamento a 1 o 2
contenitori

Kit disponibile

Touch screen a colori 

Think4Industry 

Fino a 60 m/minuto

760 mm 

850 ± 50 mm 

Fino a 140 prodotti/minuto 

SD/DS 

3 kg (6 kg senza unità di smistamento)

100 g 

500 mm * 

200 mm * 

60 mm

Si

* La larghezza del pacco dipende dall'altezza del pacco

41

778

1519 ± 100

1427 ± 100

900 ± 100

255

180 ± 100

615

760

408

570

160 ± 100

BB = 245 280

IDimens. Min. carattere

Temperatura

USB

Tensione di rete

Specifiche fotocamera 

Opzioni ordinamento


