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Modello
Dim confezione in mm (lung x larg x alt)
Max con unità allineamento 370 x 280 x 200
Max senza unità allineamento 370 x 360 x 200
Max con programma pacchi lunghi fino a lung 750*
Velocità etichettatura conf/min fino a 120
Funzionamento a più stampanti 
Stampante totali
8 Dot/mm / 200 dpi
12 Dot/mm / 300 dpi
Passaggio etichetta

   Velocita max stampa 300 mm/s
Ottimizzazione durata testina termica Sì
Larghezza stampa 80 / 104 mm
Etichetta min larg x lung 37 x 37 mm
          per stampante a tamburo 52 x 37 mm
Etichetta max larg x lung 110 x 200 mm
          per stampante a tamburo  110 x 130 mm
          per rotazione etichetta 110 x 110 mm
Anima bobina etichette 76 mm
Diametro esterno bobina 285 mm
Bilancia dinamica
Range pesatura 3 / 6 / 8 kg
Divisione bilancia 1 / 2 / 5 g
Piatto bilancia –
Compensazione altezza & automatica
settaggio posizione etichetta
Numero piedini nella macchina base 5
Ethernet
Manutenzione remota / Internet
USB
Memoria
Tensione alimentazione
Temperatura utile
* in dipendenza dalle confezioni e dalla configurazione della macchina
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Sì
Sì
Sì
Sì

110 mm

Sì
Sì
Sì

SSD
da 190 V a 240 V / 50 - 60 Hz

da -10°C a +40°C
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Regolazione automatica del dispositivo di allineamento

Nastro abbassabile per confezioni lunghe
ed agevole cambio rapido


